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Qualità e performance. 

Dal 1951 produciamo aggregati e calcestruzzo preconfezionato, nei 3
cantieri di Brembate, Zanica e Bagnatica, sviluppando nel tempo una
gamma di prodotti correlati tra cui misti cementati e servizi accessori
come conferimenti di terre e rocce da scavo e un impianto di trattamento
di rifiuti da C&D, insieme ad una gamma di prodotti ecosostenibili.

About Nuova Demi

I nostri prodotti sono stati sottoposti alla certificazione ambientale di
prodotto fornita da EPD Italy, in conformità alle norme ISO 14025 e alle EN
15804:2012 + A2:2019. Questo processo ci ha permesso di valutare al meglio
l’impatto ambientale dei nostri prodotti e del loro processo produttivo, e
quindi di comunicare in modo chiaro e trasparente a tutti i nostro stakeholder
le qualità degli stessi.

Da più di 70 anni,
restituiamo il verde
all'ambiente.

https://www.epditaly.it/ricerca-epd/?wpv_view_count=100003484&wpv-tipologia-epd=0&wpv_post_search=findo&wpv_filter_submit=Cerca


RISPARMIO
MANODOPERA

RISPARMIO DI
TEMPO

QUALITÀ

MASSETTO
AUTOLIVELLANTE

NUOVA DEMI *

Altamente fluido,
facile da pompare. 
Autolivellante, facile
da mettere in opera.

 Fino a 1000
m²/giorno con
squadra di 3
operatori.
Elevata planarità e
finitura.

Prodotto in
centrale di
betonaggio
Autolivellante
durante
l’applicazione
Qualità costante
(planarità e
finitura)

MASSETTO
TRADIZIONALE

Richiede molta
manodopera per la
posa ed il
livellamento.
Lavoro stancante.
Costo manodopera.

Tempo di
essiccazione: 10-
15 giorni.
Fino a 150
m²/giorno con
squadra di 3
operatori.
Lungo tempo di
posa in opera.

La qualità di
livellamento
dipende dagli
applicatori
Elevato rischio di
qualità variabile
Planarità e finitura
variabili

Un massetto autolivellante è un
conglomerato a base cementizia

costituito da malte molto fluide , la
cui lavorabilità è tale da consentire lo

spianamento con limitato o assente
intervento manuale.

Massetti
autolivellanti

MASSETTO TRADIZIONALE vs MASSETTO AUTOLIVELLANTE

*Prodotto con additivi Chryso

https://www.edilportale.com/news/2020/06/focus/la-malta-tipologie-caratteristiche-e-impieghi_77075_67.html


Sono numerosi i
vantaggi ottenibili
dall’utilizzo dei
massetti
autolivellanti in
betoniera.

Tempi di
asciugatura

ridotti

Risparmio in
manodopera

e logistica

Risolve i
problemi di
spessore e

quota
disponibile

Utile in contesti
a ridotto 
spazio di

cantierizzazione

Vantaggi

In genere 
2 settimane

Utili per
ristrutturazioni

Es. Piani alti o
centro città

In sintesi, i massetti autolivellanti
sono una scelta efficiente in
edilizia grazie alla loro capacità di
creare superfici piane, uniformi e
durevoli in modo rapido ed
efficace. Sono particolarmente
adatti per una varietà di
applicazioni, dai pavimenti interni
ai sistemi di riscaldamento a
pavimento, contribuendo a
migliorare la qualità e la durata
delle superfici in un edificio.



Il massetto
autolivellante è la
soluzione ottimale per
impianto di
riscaldamento e/o
raffrescamento a
pavimento.

Livellamento automatico: Come suggerisce il nome, i massetti autolivellanti si
distribuiscono in modo uniforme e si livellano da soli, eliminando la necessità di
interventi manuali intensivi per ottenere una superficie piana. Questo riduce il tempo e
il lavoro necessari per la preparazione del pavimento.
Risparmio di tempo e lavoro: Poiché non è richiesta una livellazione manuale, la posa
dei massetti autolivellanti è più veloce rispetto ai metodi tradizionali, risparmiando
tempo e manodopera. Questo può tradursi in una maggiore efficienza del cantiere.
Superficie uniforme: I massetti autolivellanti producono una superficie estremamente
uniforme e liscia, ideale per la posa di pavimenti, rivestimenti o piastrelle. Questa
uniformità contribuisce a ottenere risultati estetici migliori.
Minore spessore: Questi massetti possono essere applicati con uno spessore molto
sottile, il che è particolarmente utile in caso di spazi con limiti di altezza.
Compatibilità con riscaldamento a pavimento: I massetti autolivellanti sono spesso
utilizzati in sistemi di riscaldamento a pavimento, poiché consentono di inglobare i
tubi, avvolgendoli perfettamente, eliminando la presenza di aria e quindi migliorando
le performance di irradiazione.
Resistenza e durabilità: Questi materiali sono progettati per essere resistenti e
durevoli nel tempo, garantendo una lunga vita utile al pavimento.
Basso restringimento: I massetti autolivellanti hanno una bassa tendenza al
restringimento durante il processo di asciugatura, il che significa che la superficie
rimarrà stabile e priva di crepe nel tempo.
Facilità di applicazione: La messa in opera dei massetti autolivellanti deve essere
eseguita da professionisti esperti, ma è comunque più accessibile rispetto ad altri
metodi di livellamento manuale.
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